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THER MINE

GESTALTUNGSKONZEPT
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Der Kerngedanke der Thermine besteht darin, den Salzstollen in
den Entwurf zu integrieren. Die Struktur, die die Stollen mit dem
Bestandsgebaude verbindet orientiert sich an der Form von
Salzkristallen, welche nur kubisch in der Natur vorkommen. Da-
durch wachst quasi aus dem Stollen ein Salzkristall. Der Zubau
an der zerstorten Ecke stellt eine vereinfachte Version des Kris-
talls dar. Diese simplere Struktur soll den ersten Eindruck der Be-
sucher pragen und einen Vorgeschmack auf die komplexere
Struktur auf der Riickseite geben. Die zerstorte Ecke wird ver-
glast und mit sichtbaren Bruchkanten als Teil der Geschichte des
Herrenhauses dargestellt.
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| Nutzungskonzept

Das Nutzungskonzept der Thermine beinhaltet ein Thermenho-
tel mit einem Restaurant, das auch fiir Tagesbesucher genutzt
werden kann. Dafir sind seperate Eingangsbereiche vorgese-
hen. Der bestehende Salzstollen mit der neuen Struktur wird als
Wellnessbereich genlitzt. Zusatzlich wird ein zweiter Stollen hin-
zugefiigt, welcher beschwimmbar ist und im Freibereich zu
einem Solebecken wird. Der neue Stollen ist durch den Be-
standsstollen erschlossen. Zwei weitere Ebenen mit Solebecken
sind durch den Salzkristall erschlieBbar. Die Struktur an der Vor-
derseite beinhaltet das Restaurant flir Tagesbesucher, wobei
dessen Decke als Terrasse flir Hotelbesucher genutzt wird. Ziel
ist es einen Einzigartigkeitswert zu schaffen, um trotz der abge-
legen Lage Besucher aus aller Welt zu generieren.

Ansicht Restaurant/Hofel
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