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| ENTSTEHUNG EINER NEUEN ARA

Ziel war es, den Charakter des Gebdudes weitestgehend zu bewahren. Die Zerstdrung eines Teils des Herrenhauses durch das
Lawinenungliick wird als Teil der Historie aufgegriffen. Beim Entwurf war es ein besonderes Anliegen, dass diese Verheerung weiterhin
sichtbar sein soll. Um das zu erreichen, wird die neue Fassade auf die bestehende, zerstérte Fassade gesetzt. Die beiden Fassaden
trennt dann eine 10cm grof3e Schattenfuge. So entsteht ein Dialog zwischen alt und neu, der symbolisch fir die Wiederbelebung des
Herrenhauses steht. Die Ursprungsformen des Objektes bleiben beim Entwurf erhalten, jedoch wird klassische Architektursprache in eine
moderne Form berfihrt. Das typische Mansardendach des Herrenhauses wird im neuen Entwurf aufgegriffen. Die neue Fassade ist
streng strukturiert und steht damit im Kontext der modernen Architektur.

Als Material kommt Sichtbeton zum Einsatz. Um das Areal zu wiirdigen, und um das Lawinenungliick von 1999, im neuen Zubau besser
aufzugreifen, werden im Beton lokale Zuschlagsstoffe aus dem Halltal verwendet. Diese wéren zum einen, aus dem Lawinengerdll selbst,
aber auch aus Teilen der zerstérten Ecke des Herrenhauses. Diese werden vor Ort von entsprechenden Maschinen zerkleinert, und dem
Beton hinzugefigt.

| DIE WIEDERBELEBUNG

Die Grundidee ist es, das Herrenhaus als Hotel und Museum zu nutzen. Das Hotel, welches sich im sidlichen Teil des Herrenhauses
befindet, hat 17 Zimmer zu je ungefcihr 22m2. Im nérdlichen Teil des Herrenhauses befindet sich ein Wellnessbereich fiir Hotelgéiste aber
auch Eintagesgdiste.

Das restliche Volumen des Herrenhauses wird als Museum genutzt. Thema des Museums ist die Geschichte des Herrenhauses, bzw. des
Salzabbaus in Tirol. Hierbei wird auch der dahinterliegende Kénig Max Stollen im Entwurf aufgegriffen. Ein Stockwerk des Museums
bietet eine wechselnde Ausstellung. Somit kann das Museum ohne weiteres mehrmals besichtigen werden. Dieses Konzept fiir das
Museum macht das Herrenhaus auf die Dauer fir Besucher attraktiver.

Der Neubau auf der Vorderseite des Areals beinhaltet das Restaurant. Dieses dient vor allem der Verpflegung der Géiste des Hotels, aber
auch der Besucher. Der Neubau wird im gleichen Stil wie die neue Ecklésung gestaltet.

HERRENHAUS
©)

S xR ; ", &
/1 /

W GBI S

’ 77 /.’\\,\! %h

~ »HAUPTBAHNHOF INNSBRUCK  —\ (== P=oN

e SLEERQAANRe T

T A /i“\\’ et

I 0=\~ \

mm
S A

Sudansicht 1:200 Ostansicht 1:200




Salzgrotte

| WD |/ o> || MW

{ //‘ Ruheraum %
— 48.62m2

23

23 /

[olfipan indf. Gang .
i Sidm 2126me 4

o

%
Sl 7
=T / B
=T % / ~O N — — b,
1 ; 118 [ JOo ] 0O, ® ] 117
=T ey S B — A BG‘( Zimmer T O Yl (j\\’d Putziaum UmKleide FelUmkleide Bt P=
b T ‘\\*éh/‘ gile 7 | — A IR/ I | ] Oy () -83m? 3.25me =] 13.25m2 54| b
}\ “fechnikraum ) 4 | immer | | O e L Zimmer = |/|"~“Gemeinschaffsr” | L I | Ausstellungsr. :
| 13,51 Toiletten H. 14.31m? | , 21.33m? = Aussfellungsraum 13.25m2 gl
; ) 17.78m? w53 @0 - —— 0© O 27.65m? I T
| E / & Bad ]/ |\ | [ Bad — O~ il ke i nfrarotkaiin
e — 2 \ )~ @) ® 2
‘ / e - o0 £ g
\
5 ) A
?/ & 1813me & 19.60m 20.99m4
é / Gang s Gang Gang/Ausstellungsraum 4636
é/ @ moem 25.66m2@ 25.78ms @ 8.63m? 61.27m2 &
#
# /
2/ adfp L Zimmer I ad ] g
g Zimmer [14.22m? N4 { W 19.52m2 B9 .55{
imme = Lagerraum ’ 16.70m2 [ || () O {5~ /a2 o . o
i ' poiriet / e I N— (- —| ‘ Aussr, | Ausstellungsr. | Ausstellungsr. erhat. Herrenzimmer | Verbindung | P
- | “8aq ' i L —] e I N imner=— 24:71m? 13.77m2 14.70m2 17.25m2 \ Shop \
/ ' I w 4.65m?2 [ IS é / - Zimmer (AN b .55m‘ ‘ Museumsshop
= 1 7 = g | _ 6.02m?
—————————————————————— 7 / J
..... 7. —77— - _ a0
Eingang WMMWMMWWWM”/I?%
H
Lieferanten ; ég
Vinothek g g% u Lager
> g8om: U311 || 12.08m2
H
o |\ N\
+0,00
Liegewiese
Restaurant
Eingang 177.82
Restaurant
A e % ,i
[
é
Aussenbereich
~ .77m?2
O A - C
~ -0 -
OO ) YO O
AN (Nt NI\
M . ( (
A — \
///
L] L]
Grundriss UG 1:200 Grundriss OG1 1:200
L] .
/.
///
/
N O P
///7\\\ ]
N/ Technikiaum . :
24.56m?
= I —
=+ . H ‘ ‘
= Abstellr * o T :
=
e TN TR, — I |
@Vl%“ LU UL Il I
3.55Mm2 Multifunktionsraum L& | = = T =
5 LI L4862 H‘ . . H
o3 / T
§5 [Mindfong (I l I
o4 o8m? H‘ - - - - H
£ o - =
***************** - [ |
) . Garderobe Museum
Eingang Eingang H ‘ ‘ ‘
Hotel Museum = 18.23m? —] H‘ . . “
L I | - - - - :
— ~ NN ~ I
— |5 (J‘ AW)/ IO i/\() ) [ o - § @@ ele \_ = == = =
B — ™ \ I78 BOE i B g ‘,/J\\"‘ Windfang I WClefieh ~ ——— — wC , I | Putzraum ‘
— B [ Ammer 3B - -5 Empfang |1 o 1 TEtme D _ B N 7-pam®
— immer |} | A " Zimmner — 22.74m?2 12 ok : ame — “Mdtaizeniager. —— = .
1 14.31m? ) W/ ‘ CCr670m Lobb 7 11:35m D o\ 18.20m2 VR 5 I AbsTeIIrou;n Z Z
— @0 }-—— TN *l 21.27m2 [ 1] e s L @ — = 19.19m
— Bad 11/ [\ ( J* : Lig Badr 1l ||| | ‘ ) . |:|
1 P | D | E4 WC beh. Vor. 15.35m2 05| | | | freie Ausstellungsflache
S = 58, .30m2l iy = 208.25m"
3 = o — = ===SlEn e =
® m & 19.60m 0] m {@ 19.40m
Gang , 5 Gang Gang/Ausstellungsraum 3 } Gang iy Gang +9.84
@ 292 25.66m @ 28m @ 246w 8.63m?2 28.76m? @ m 25‘66m2 222222 Q 24 8.63m? Q}
o
TR T
Cok/EE— Zmmer  |[] £ 52.42m? . | Bad ] Zmmer ]
: a2oml[ 7 19.52m2 |0 T AGstallr, Zmmer raoomel [ {I] 19.52m2 __JE0
Zimmer el 4 I \ = T 16.70m? M ( e
Erevil BOR O — W/ I - | T 2 /o SIol — Wi [ — | erhalt. Knappenzimmer
I <A\ 1\ [ LA 1 - . <\ ({ | i \
AN T ‘ I/ \ \” + Ausstellungsraum Ausstellungsr. 2 ( 17.95m2
- |% | - 7 T T 36.24m? 4.43m2 ) |5 N —
Zimmer o a L BUiry =M Zimmer Ny ad
a 15.94m 5.08 7.84 LN Ba 15.94mz 117 5.08m?
24 - NI Y PN RN
) w) ) e ) O)
@ o
> >
£0,00 +0,00
Liegewiese Liegewiese

Grundriss EG 1:200 Grundriss OG2 1:200

4 4
w/ 06
T

UMTETE MR e

2 | |
, N |
8§

N
N
\

Ly
/o,
VIIIIIIIIIIIIIII};{.,// L2222
2

o N +o84 ) | Y
7577777777 \ M HNIMI M Tty 212
7
7

)
o3|

27,
7Z

7

N

27

AR

2,70

N
N

N

N +3.30 N
:\\\\\\>\\§\}§\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W
"’////////””""""'”’////////%

/ I

< 7
L2222 2 e g e e

7

N

\:

2,
022222222222 2 20,

N
N

Schnitt A-A 1:200 Schnitt B-B 1:200




