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Den Kiunstlerinnen und Kinstlern in Innsbruck einen Raum geben zum
Arbeiten, zum Kreativsein, zum Austausch und zum Ausstellen, dies ist
das Ziel von ,,Open Art Space®.

Die Umgebung des Rofnerhauses in Innsbruck scheint perfekt fur
dieses Projekt. Es ist ausreichend Platz vorhanden, der Bezug zur
Natur und zur historischen Umgebung ist gegeben. Dies sind oft
wichtige Aspekte fur Kinstlerinnen und Kunstler, um Kunstwerke zu
erschaffen.

Open-Art-Space bedeutet, RGume und Ateliers fur Kunstlerinenn
und Kunstler zu schaffen, damit sie sich austauschen
kdnnen, aber auch in Ruhe allein arbeiten und kreativ sein kbnnen.

Das bestehende Rofnerhaus wird aus Platzgrinden um einen
Zubau an der &stlichen Seite erweitert. In diesem Zubau finden im
Erdgeschoss ein  Atelier sowie im  Obergeschoss der
Veranstaltungsraum Platz. Der Veranstaltungsraum soll den
Kinstlerinnen und Kunstlern die Moglichkeit bieten, die von ihnen
erschaffenen Werke zu prasentieren und auszustellen.

Der Veranstaltungsraum soll multifunktional genutzt werden,
deswegen auch die multifunktionale Einrichtung - eine Buhne die zu
Sitzgelegenheiten umgebaut werden kann und Akustikelemente
an der Wand die fur Ausstellungen verwendet werden kénnen.

Angrenzend an den Veranstaltungsraum befinden sich die
Garderobe, WC*s und ein Durchgang in das Bestandsgebaude.

Der bestehende Teil des Gebaudes beherbergt 5 Ateliers auf zwei
Ebenen, auBerdem einen Gemeinschaftsbereich mit Sofaecke im
Erdgeschoss und auf jeder Etage ein Bad. Das Highlight bildet das
Dachgeschoss, welches zu einem grofRzigigen Gemeinschafts-
bereich umgebaut wird, hier finden eine groBzugige Wohn- und
Esskiiche sowie ein Abstelraum Platz. Im Kellergeschoss wird
samtliche Haustechnik untergebracht. Erschlossen wird das gesamte
Gebaude Uber einen Lift und eine Treppenanlage. Der Offentliche
Besuchereingang befindet sich beim Zubau. Die drei Eingdnge vom
vom Bestandsgebaude dienen als Eingange fur Kunstlerinnen und
Kinstler und fur Anlieferungen.

Wichtig zu erwahnen ist, dass in diesem Entwurf die Nord- und
Ostfassade gdnzlich erhalten bleiben und im Sinne des Denk-
malschutzes restauriert werden. Sudwestlich ist  ein  Zubau
vorgesehen, ein Lichtband schafft die notige Distanz zwischen
Bestand und Neubau. Das Lichtband riickt den Neubau optisch vom
Bestand ab. Es zieht sich sowohl vertikal als auch horizontal durch.
Im Innenraum des Zubaus spurt man den Bestand dennoch sehr gut,
da das Bestandsdach kurz vor dem Lichtband endet und so den
Zubau maBgeblich beeinflusst.

Das Rofnerhaus wird komplett entkernt und der Boden des Kellers,
samt Fundamenten tiefergelegt damit eine akzeptable Raumh&he
in den einzelnen Raumen erzielt werden kann. Die Raumhdohe spielt
sowohl fur den Musiker als auch fur den Bildhauer eine
wesentliche Rolle.

Sowohl beim Bestand als auch beim Zubau werden
moglichst ©kologische und heimische Materialien verwendet.
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Schloss Ambras

SCHWARZPLAN M 1.4000 AUSSENANLAGENPLAN M 1.200



SCHNITTA-AM1.100

GRUNDRISS KG M 1.100 GRUNDRISSOG M 1.100
SCHNITT C-C M 1.100

Warmedammung 8 cm
Warmedammung 6 cm
_ Kies Korngrofe 16/32 8 cm
Unterkonstruktion, Holzwerkstoffplatte 2 cm Polymer Abdichtungsbahn
Gefalleddmmung XPS 16 cm
2 % Gefalle
- Dachbahn, diffusionsdicht
, — - Stahlbetondecke C25/30 25 cm
Attikaabdeckung Blech Tk
g X L Innenputz, Kalk 1,5cm
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Befestigung It. Statik
Verkleidungsblech

Versiegelung (Acryl)

GRUNDRISS EG M 1.100 GRUNDRISS DG M 1.100

LICHTBAND DETAIL M 1.10




