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In Innsbruck im s0dostlichen Stadtteil Amras befindet sich das Rofherhaus. Das Gebdude steht in der Lu-
igenstraBe 22, am Rande des Schlossparks von Schloss Ambras. Urspronglich wurde es als Gartnerhaus
genutzt. Der Name stammt jedoch von der Familie Rofner, die zuletzt im Haus wohnte. Das Gebdude ist
im Besitz der Burghauptmannschaft Osterreich und wird momentan nicht genutzt.

Um dem Rofnerhaus wieder mehr Leben einzuhauchen, wurde ein Konzept erstellt und dem Gebdude
eine neue Aufgabe zugeteilt. Im Garten Kunsthaus werden mehrere Ausstellungen gezeigt. Thematisiert
wird die Gartenkunst im Allgemeinen und der Schlosspark sowie die Geschichte des Hauses. Da das Rof-
nerhaus unter Denkmalschutz steht, wird darauf geachtet, dass das duBere Erscheinungsbild erhalten
bleibt. Die Fassade mit allen Fenstern und Turen bleibt bestehen. Im Inneren wird es jedoch einige Anpas-
sungen geben. Dabei ist das Ziel, bestmdglich auf den Bestand einzugehen und mit den bestehenden
RAumen zu arbeiten. Einige Wande werden entfernt, wobei Teile davon erhalten bleiben, um ein Gefuhl
fOr die Raumaufteilung des damaligen Gartnerhauses zu bekommen. Bisher sind die einzelnen Stockwer-
ke des Rofnerhauses nur separat zuganglich. Um die Stockwerke nicht nur mit dem Thema der Ausstellung
zu vereinen, wurden Offnungen in den Bdden eingeplant. Diese werden anhand von Glassdulen durch
den Raum miteinander verbunden. Der AuBenbereich spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Der Gedanke,
das Gartnerhaus zu erhalten, spiegelt sich hier in der Gestaltung wider. Ein Weg fUhrt durch diesen Bereich
direkt zum Eingang. Durch einen Aufzug wird ein barrierefreier Zugang zum Gebdude ermoglicht. Der

Garten auf der SUdseite des Hauses wird als Ausstellungsflache genutzt.

Im Untergeschoss befindet sich der Eingangsbereich fur Besucher. Im Hintergrund wird auf Tafeln die Ge-
schichte des Rofnerhauses prasentiert. Neben diesem kleinen Ausstellungsteil befindet sich im Unterge-
schoss ein Technikraum, in dem die Heizung, der Wasseranschluss und die Stromverteilung untergebracht
werden. AuBerdem sorgt ein Aufzug fur einen barrierefreien Zugang aller Geschosse.

Der Eingangsbereich des Erdgeschosses ist offen und gro3zUgig gestaltet. Von dort aus kann man auf-
grund der Aussparungen in Boden und Decke Teile des gesamten Hauses erkennen. Im Anschluss befin-
det sich eine Ausstellung, die den Schlosspark thematisiert. Am Boden befindet sich eine Karte des Parks.
Darauf werden verschiedene Merkmale mithilfe von herabhdngenden Tafeln gekennzeichnet. Am Ende
dieses Teiles befindet sich der Hinterausgang zum Garten sowie die Treppe, die ins Obergeschoss fUhrt.
Im Garten befindet sich der erste Teil der Ausstellung zum Thema Gartenkunst. Auf Podesten werden ver-
schiedenste Objekte zum Thema prdsentiert, die immer wieder wechseln kdnnen.

Nach dem Rundgang durch den Garten wird der Besucher ins Obergeschoss gefuhrt. Dort wird das The-
ma Gartenkunst vertieft. Die Geschichte von der Renaissance bis heute wird anhand von Beispielen aus
der Umgebung behandelt. Auch hier wird mithilfe von Podesten, die sich entlang des Rundganges be-
finden, die Inhalte auf unterschiedliche Art und Weise prasentiert. GlassGulen markieren verschiedene
Themen. Ein Highlight ist der offene Dachstuhl, der den Raum nicht nur hoher, sondern auch viel groer
erscheinen lasst. AuBerdem kann man hier wieder die Bodenverglasungen erkennen, die sich in den Aus-

stellungsraum einfugen.
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8 mm Laminatboden
Egger EPL102 Amiens Oak Light

2 mm Trittschallisolierung

Steinbacher steinophon 280
5 cm Heizestrich bewehrt mit Kunstfaser
PE Folie

3 cm Dammung Wdarme / Schalll
Steinbacher steinokust EPS-T 650

bestehende Tragkonstruktfion

1 cm Innenputz

10 mm VSG Verglasung
verklebt, fransluzent (grau getént)
Glasauflager
Elmet Elastomerstreifen

Luftraum /

Stegplatten Stahl 276/10
Aussteifung, verschweiBt

Glasauflager

Elmet Elastomerstreifen

10 mm VSG Verglasung

Revisionséffnung, verschraubt, klare Folie

EG - EINGANGSBEREICH

EG - AUSSTELUNG SCHLOSSPARK

OG - AUSSTELLUNG GARTENKUNST

Boden

Decke

Abschlussprofil
KUgele Serie 11000

Schraube / DUbel
Fischer SpreizdUbel S5,
WUrth Spanplattenschraube 4/30

Dauerelastische Fuge schwarz
Sika Sikaflex 11 FC+

Randstreifen schwarz
Folie 18 mm

Vorlegeband
Wirth Dichtungsband VKP Plus

Glasauflager
Elmet Elastomerstreifen

Estrichrandstreifen
Steinbacher steinophon 260

LED Lichtband
Paulmann Square Profil

Glasauflager
Elmet Elastomerstreifen

10/10 mm Anputzleiste
Protektor Anputzleiste Schattenfuge

10 mm VSG Verglasung

Revisionséffnung, klare Folie

Mutterschraube M 4/25
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MODELLFOTO - VERGLASUNGEN

MODELLFOTO - AUSSTELLUNG SCHLOSSPARK
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8 mm ESG Verglasung
UV verleimt, transluzent (grau getént)

Luftraum

8 mm ESG Verglasung

10 mm VSG Verglasung UV verleimt, transluzent (grau getént)
verklebt, transluzent (grau getdnt)
Glasauflager

Elmet Elastomerstreifen

LED Leuchte
Paulmann Modell Argun
Luftraum
Glasauflager

EImet Elastomerstreifen

Glasauflager
Elmet Elastomer 20/20/1
Schraube / DUbel

Fischer SpreizdUbel S8,
WUrth Sicherheitsschraube 6/50

10 mm VSG Verglasung
Revisionsoffnung, verschraubt, klare Folie
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