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 2,5cm Bodenbelag, Naturstein Grau
 6,5cm Estrich
 4cm Dämmung
 Folie, Trennschicht
30cm Stahlbeton
15cm  kapillarbrechende Kiesschicht

DECKENAUFBAU UG

2,5cm Bodenbelag, Naturstein Grau
6cm Estrich
 PE-Folie, Trennschicht
4cm Dämmung, weich Mineralwolle
2,5cm  Trittschalldämmung
20cm Stahlbeton
1cm Putz

DECKENAUFBAU EG

2,5cm Bodenbelag, Holzdielen
6cm Estrich
 Sperrschicht, Folie
4cm Dämmung, weich Mineralwolle
2cm  Trittschalldämmung
3cm  Flachpressspanplatten
3cm Nut-und Federsichtschalung
10cm Konstruktionsholz
2,5cm Gipskarton

DECKENAUFBAU OG, DG und
Restaurantbereich im EG M 1:20

M 1:20

M 1:20

1,25cm  Beplankung
1,25cm  Beplankung
15cm Dämmung + Wandprofil UW
1,25cm  Beplankung
1,25cm  Beplankung

INNENWANDAUFBAU
Metallständerwand M 1:20

2,5cm  Außenputz
60cm  Mauerwerk
2cm Innenputz, Bestand
1cm  vollflächiger Klebemörtel
3cm  Mineraldämmplatten
2cm Putz, rau

AUSSENWAND
Bestandswand saniert M 1:20
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grundriss untergeschoss
m 1:100

grundriss erdgeschoss
m 1:100

grundriss OBERgeschoss
m 1:100

grundriss Dachgeschoss (loftbereich)
m 1:100

DA 1

DA 2

WA 1

WA 2

DA 3

Lageplan-Grünraumstudie
m 1:4000

konzept

Beim Projekt regioGartenhaus geht es darum
den landwirtschaftlichen Aspekt mit einem Gartenhausgefühl

zu Kombinieren und es in Form eines Restaurants und Hausladens den Menschen
zugänglich zu machen.

Die Umgebung und der Stadtteil Amras spielt dabei eine wesentliche Rolle, denn nicht 
überall treffen Stadt und Natur so eng aufeinander. Es gibt in Innsbruck noch immer bei die 
100 landwirtschaftliche Betriebe und diese Bauern werden zu Lieferanten des Hausladens 

und deren Produkte werden auch in der regionalen Küche des Restaurants verarbeitet.
So bildet das Haus seinen eigenen Kreislauf. Das offene Glasdach erinnert an das einst 

gewesene Gärtnerhaus und nimmt wieder die Verbindung zur Natur auf. 
Die Natürlichkeit setzt sich auch im Inneren durch die Verwendung von natürlichen 

Materialien, wie Eichenholz fort und es entsteht eine warme Atmosphäre. 
Die Außenbereiche die vollkommen als Kräuter-und Blumengärten genutzt werden, lassen 

nicht nur das regioGartenhaus aufblühen, sondern dienen auch als Willkommens Zeichen an 
die Menschen, die den Schlosspark Ambras an dieser Stelle betreten. 

Dem Himmel geöffnet und zur Erde hin verschlossen
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SCHNITT A-A
M 1:100

Astilbe, Schaumblüte, Purpurglöckchen, Fuchsie, Jasminblüte, Lobelien, Fleißiges Lieschen ... Pfefferminze, Schnittlauch, Dill, Ringelblume ...

schattengewächse
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Detail Dachfenster

M 1:10

A

A

B

B

3

EINSATZFENSTER-Klappfenster

flächenbündiger Einbau
Klappfenster entspricht der Größe eines Rasterteils des Daches (3m x 0,80m)

M 1:5

Glasauflager

Glasauflager (GH 6070)

Klotz
innere Dichtung

Pfostenprofil

Mehrkammerprofile mit 24 mm
Einspannstärke,hochisolierend,
thermisch getrennt

Dachfenster
(Marke VELUX)
nach außen
öffnen

28,00°

Sparren
80x200mm

Dämmstreifen

Ringanker

Maueranschlussanker

Sperrschicht

Fußpfette

Mauerwerk

Traufenanschluss

Isolierglas mit UV-beständigen
Randverbund

Glasauflager

FugedichtbandLeitblech an
Riegel
geschraubt

Rinnenhalter

Regenrinne

Stahlwinkel befestigen
das System an den
Sparren

M 1:10

SYSTEM WIRD AUF BESTANDSHOLZKONSTRUKTION ANGEBRACHT
(Dachsparren dienen dabei als Tragwerk)

Dämmblock,
UV-beständig

Holzdielen EicheNatursteinplatten Quarzit Sandstein, grau

INNENAUSSEN

BLUMEN KRÄUTER

Rauputz innen Fliesen in Steinoptik,grau-weiß Fliesen Naturstein, hellgrau Küchenfiesen rutschfest, weiß Gemfloor, grau-weiß

20

2
3

2

Sparren
80x200mm

Firstblech mit
Stoßhinterlegung

Wärmedämmung

Edelstahl-
Dichtschraube

Hinterlüftung

Firstdetail
M 1:5

Verdichtung der
Kreuzpunkte mit
Butyl-Dichtblättchen

Sparrendichtungen
verklebt

Verglasung

StabilisatorFührungsunterlage mit
Gleitprofil auf 20mm
starken Unterkonstruktion

Rollladenpanzer

Schnurscheibe

Umlenkung

Schnurrolle

Zugschnur

Rollladenkasten

Aufsatzkanal wird mittig
auf Pfosten verschraubt

innere Dichtung,
durchgehend (wird bei
Kreuzpunkten ausgeklinkt)

Oberleiste
äußere Dichtung, durchlaufend, auf Unterleiste
verschraubt, (250mm Abschstand zwischen Schraub
und bei Verschraubung wird Glasauflagerposition
beachtet)
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masterplan
m 1:200

DA 1

DA 2

Detail T

Detail F

WA 1

F

WA 2
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Detail T

Detail TDetail F schnitt b-b
m 1:100

schnitt a-a
m 1:100

Ansicht nord
m 1:100

Ansicht OST
m 1:100

Ansicht süd
m 1:100

Ansicht west
m 1:100
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SCHNITT B-B
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