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Teehauszeit

HOFGARTEN CAFÉ

Die Bachelorentwurfsarbeit setzt sich mit dem teilweise

abgebrannten Hofgarten Café von Clemens Holzmeister

auseinander.

Ziel der Bachelorarbeit galt der Erarbeitung einer neuen

Nutzung beziehungsweise einer entsprechenden Entwurfsidee.

Die Berücksichtigung des historischen Bestandes des Hofgarten

Cafés oder die Erwägung eines Neubaus, war bei der

Ideenfindung des Entwurfes freigestellt. Letzteres wurde in

meinem Entwurfsprojekt „Teehauszeit“ in Betracht gezogen
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INHALT

TEA

„Tee ist ein Kunstwerk

und braucht eines Meisters Hand,

um seine edelsten Eigenschaften zu offenbaren“

INNSBRUCKTEEHAUSZEIT



KULTUR, GENUSS, LEBENSEINSTELLUNG GEBÄUDE ORT DER AUSZEIT, RUHE, ENTSPANNUNG

Teehauszeit
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MATERIALSTUDIEN

Das Konzept basiert auf der Idee des Erholungsraumes und drückt die

Charakteristik des Parks aus: ruhige Atmosphäre, Erholungsraum,

Rückzugsort, Ort zum Verweilen.

Das Gebäude beinhaltet eine Mischnutzung aus Teashop mit integrierter

Bücherecke und Workshops. Auch die Workshops spiegeln die Ruhe und

Erholung wider: Yoga, Meditation oder Qui Gong.

Im Außenbereich umgibt die Terrasse einen Wasserteich, dieser symbolisiert

die Verbindung zu Leben und Tee und wirkt beruhigend auf Körper und Geist.

Die Dachform gewährleistet eine räumliche Wertung durch hohe und niedrige

Bereiche, wodurch das Raumerlebnis geprägt wird.

Die Fassade besteht aus einer Holzriegelung, dort wo man einsichtiger sein

will, wie im Bereich der Bücherecke, wurde weniger Holz verwendet.

Andersherum ist dies im Workshop Bereich angewendet, mit Bedacht auf

Ungestörtheit. Die Fassade ermöglicht einen Sichtkontakt zwischen Innen

und Außen, passt sich der Umgebung an und schafft ein ruhiges, stimmiges

Gesamtbild. Die Form der herausstehenden Gebäudeteile vorm Baukörper,

abgeleitet aus den Teeschubläden, ist ein Ort zum Entspannten Teetrinken

mit Blick auf den Park.

Inspiration wurde aus den Merkmalen des modernen japanischen Teehauses

gewonnen: Material Holz, Spiel von Transparenzen, Wasser, Bezug zur Natur.
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Kies

Windfang: Lärche

Fichte

Lärchenriegel

3-fach Verglasung

Sichtschutz

Lärche

Beckenrand:

Naturstein

Wasser

Gebirgslärche Parkett

Naturstein

AUßENBEREICH
FASSADE

DACHINNENBEREICH

LAGEPLAN



Schnitt A
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RDUK 2.55
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0.90 OK Gelände

Schnitt B
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4.94
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Stütze in Fundament eingespannt (Kragstütze) 24/32

3. ELEMENT

4. ELEMENT

Statisches System

1. ELEMENT

Aussteifungswand Stahlbeton 30 cm

BSH Balken 24/48

Sparren 16/24

2. ELEMENT

Teehauszeit
PLÄNE

STATISCHES KONZEPTGRUNDRISS

SCHNITT A SCHNITT B
02



DETAILPUNKT

FASSADENSCHNITT
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Schutzabdeckung  
Edestahlrost

Rinnenkasten

Bohle Holz
100/270 mm

Einfräsung  
Schwalbenschwanz

Vakuumdämmung hinten  

Notüberlauf Ø 75 mm

Lochblech

Dachaufbau

Kies 60 mm  
Dachvlies
Wärmedämmung XPS 160 mm  
Dachabdichtung Schweißbahn 6 mm  
Bitumen Dachbahn 4 mm  
Holzschalung 30 mm
Sparren 160/240 mm

1
5

Detailpunkt Dach Regenrinne von vorne

Stehrinne Kupfer Ø 125 mmNotüberlauf Ø 75 mm

Rinnenkasten

TECHNISCHE DETAILS

Tropfnase

Detail Bodenaufbau

Klemmprofil Alu

mit Gummiabdichtung

Sparren

Holzkeil

Klemmprofil Alu  

mit Gummiabdichtung

Detail Dachaufbau

Einblechung

Kupfer

Alu Sockelleiste  

Randdämmstreifen

Fassade

Gelände

3-Fach Verglasung 30 mm  

Kragstütze 240/320

Frostschürze 250 mm

Perimeterdämmung 100 mm

Bodenaufbau

Klebeparkett 15 mm

Heizestrich 75 mm  
Trennfolie PE  
Trittschalldämmung 30 mm
Schüttung 50 mm

Dampfsperre 10 mm  

Bodenplatte WU Beton 250 mm

Dachaufbau

Kies 60 mm  

Dachvlies

Wärmedämmung XPS 160 mm  
Dachabdichtung Schweißbahn verklebt 6 mm  

Bitumen Dachbahn V13 4 mm

Beplankung 30 mm  

Sparren 160/240 mm

BSH 240/480 mm
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